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Instrument Transformers

Transformadores de intensidad de tipo soporte para servicio interior,
contruccion bloque GSW 12/0 3,6 | 7,2 | 12
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Tipo GSW 12/0  Dimensiones mm 2 2 — [ 9/
oo 1 2 3 DIN e
A 135 180 220 155 2
B 125 125 125 155
a 238 283 323 279
b 148 148 148 178
Hi 160 160 160 160
H, 180 180 180 180 3
L 175 220 260 220
I 105 128 148 124
2 82 105 125 100
I3 125 148 168 144
Tipo 1 2 3 DIN
Um kV 12 12 12 12
Tension de ensayo kv 28 | 75 28 | 75 28 | 75 28 | 75
Intensidad primaria asignada — lpy A 5 hasta 800 5 hasta 800 5 hasta 800 5 hasta 800
Intensidad secundaria asignada — Isy A 115 115 115 115

Intensidad térmica de corta

hasta 600 .60 kA
duracién asignada — I, asta X Ipy | max

Valor de cresta de la intensidad admisible — lgyn 2,5 ln

Nucleo, Niumero de nucleos Determinacion en funcidn de las exigencias: Clase de precision,
sobreintensidad indicada, potencia

Frecuencia Hz 50160

Peso kg 6 7 | 8 8

Sujeto a modificaciones técnicas
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